附件：
仪器设备报价清单 
	序号
	设备名称
	主要技术指标
	厂家
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	中空玻璃露点仪（半导体式）
	用于检测中空玻璃试样内表面在标准规定条件和方法情况下是否结露，设备中的探头和制冷机组可以实现完全分离，方便实用且不受收件方向限制，不仅可以在试验室内使用，也可以用于现场检测；

测量探头工作温度：-60℃~-40℃；

测量探头直径：50mm；

数显温度计测量范围：-65℃~+50℃（可调整测量范围）；

温度分辨率：1℃；

符合规范：《GB/T11944 中空玻璃》、《GB/T7020 中空玻璃测试方法》（最新执行标准)的技术要求。含所有试验配件，仪器设备软件的终身可使用权。
台式计算机（若有，配置需满足Intel i5 10代以上处理器、256G及以上固态+1T及以上储存硬盘、8G以上内存）、可加墨粉打印设备
	型号：LDY-1/北京中科天昊科技有限公司
	
	1
	
	

	2
	中空玻璃露点仪（干冰式）
	用于检测中空玻璃、真空玻璃及密封玻璃制品的露点检测；

量程-100℃~100℃，测量面直径50mm；

误差小于±0.2%F·S  PT100铂电阻；

温度计显示方式为4位LCD笔断式液晶；

符合规范《GB/T11944 中空玻璃》、《GB/T7020 中空玻璃测试方法》的技术要求（最新执行标准）。
需配备试验用干冰及仪器设备软件的终身可使用权
	型号：HVLD/北京中科天昊科技有限公司
	
	1
	
	

	3
	分光光度计及标样，配有镜面反射装置（建筑玻璃可见光透射比/遮阳系数检测（可测300*300mm玻璃样品））
	建筑玻璃可见光透射比、可见光反射比、紫外线透射比、太阳光直接透射比、太阳光直接反射比、太阳能总透射比、遮阳系数、半球辐射率；

《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021
《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008
含台式计算机（配置需满足Intel i5 10代以上处理器、256G及以上固态+1T及以上储存硬盘、8G以上内存）、可加墨粉打印设备、相同厚度空气层、参比白板、标准镜面反射体（预置到设备内部）
含所有试验配件，以及仪器设备软件的终身可使用权
	型号：TP-760/北京中科天昊科技有限公司
	
	1
	
	

	4
	傅里叶红外光谱仪
	1.建筑玻璃可见光透射比、可见光反射比、紫外线透射比、太阳光直接透射比、太阳光直接反射比、太阳能总透射比、遮阳系数、半球辐射率

含镜面反射附件、台式计算机（配置需满足Intel i5 10代以上处理器、256G及以上固态+1T及以上储存硬盘、8G以上内存）、可加墨粉打印设备、设备干燥箱
满足GB/T 2680-2021标准中各参数的波长范围、波长间隔要求

波长范围1.2-28.5um

分辨率优于0.4cm-1

波长精度 优于0.01cm-1

透射比和反射比的准确度的在±1%内
符合标准条款4.2所有要求
	型号：FTIR-920/北京中科天昊科技有限公司
	
	1
	
	

	5
	低温试验箱
	可容纳试件在（-20±2）℃温度下试验，密封胶定身粘结性试验

可放置试件：75mm×24mm
	型号：WD-25/沈阳
	
	1
	
	

	6
	相容性试验箱
	1.密封胶相容性试验箱用于建筑用硅酮结构密封胶相容性试验，检测建筑门窗及幕墙结构装配系统附件同密封胶的相容性、满足GB/T16776-2005附录A所有仪器精度、配置要求
	型号：XR2009/北京中科天昊科技有限公司
	
	1
	
	

	金额总计（元）
	     大写：                               小写：                                       


注：   1、以上报价含13%增值税专用发票、运输、安装及培训费用。

       2、以上设备需按指定设备厂家报价。
       3、请于2022年 1月 30 日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥市包河区花园大道369号合肥工业大学智能制造技术研究院B540室。
报价单位（盖章）：
法定代表人或授权委托人签字：              
                                                                      联系电话：
                                                       日期：      年      月       日
